Mate, lecz

bardzo wydajne

iImageRUNNER
1133, 1133A11133iF

you can

D033 s/MIN/
KOPII/MIN,
CZARNO-BIALYCH,
Al

POJEMNOSC
PAPIERU DO

1 050 ARKUSZY

GOTOWOSC DO
PRACY W SIECI, PCL*
| OPCJONALNIE PS
ORAZ WI-FI

5-WIERSZOWY
INTERFEJS
UZYTKOWNIKA

WIODACA W KLASIE
WYDAINOSC
ENERGETYCZNA

WBUDOWANE
FUNKCIJE UNIFLOW
| E-MAINTENANCE

S

Wydajnosc i skutecznos¢
e Szybki druk do 33 s./min
e Pojemnosc papieru do 1050 arkuszy

e Dwustronny podajnik dokumentéw
(DADF) na 50 arkuszy*

e Drukowanie i skanowanie bezposrednio
z pamieci USB oraz wysytanie kolorowych
obrazéw na adresy e-mail i do folderéw
sieciowych*

e Prosta, bezproblemowa integracja -
gotowos¢ do dziatania w sieci, opcjonalna
facznos¢ Wi-Fi, obstuga jezykdw PCL i PS*

e Kompatybilnosc z ustuga Canon
e-Maintenance umozliwia zdalna
diagnostyke, automatyczne odczytywanie
licznikdéw i monitorowanie materiatéw
eksploatacyjnych

imageRUNNER

wydatkow.

Na zdjeciu powyzej przedstawiono model imageRUNNER 1133

Ekologia

e Certyfikat Energy Star i niski wskaznik
TEC (typowego zuzycia pradu)

e Zuzywa zaledwie 2,5 W w trybie uspienia

e Oszczednosc papieru — automatyczny
druk dwustronny

Kontrola kosztow

e Kompatybilnosc z rozwiazaniem
uniFLOW umozliwia wybdr centrum
kosztéw oraz raportowanie do celéw
kontroli i monitorowania kosztow

e Doktadne rozliczanie za posrednictwem
ustugi e-Maintenance

e |epsza wydajnosc i przodujaca w tej klasie
energooszczednosc maksymalizuja
wartosc urzadzenia

Ta seria kompaktowych urzadzen
wielofunkcyjnych wyrdznia sie
standardowo dostepng funkcja
druku dwustronnego oraz opcjonalng
tgcznoscia Wi-Fi. Funkgje oszczednosci
czasu i kosztow umozliwiajg dotrzy-
mywanie termindw i zmniejszenie

Canon

'

Na zdjeciu powyzej przedstawiono model imageRUNNER 1133iF

Bezpieczeristwo

e Funkcja bezpiecznego druku** zapewnia
poufnosc dokumentéw podczas
drukowania

e Funkgja identyfikatora dziatu zabezpiecza
dostep do urzadzenia

e Rozwigzanie Canon uniFLOW udostepnia
elastycznos¢ i wygode bezpiecznego
odbierania wydrukéw My Print Anywhere

* Dostepnosc¢ w niektérych modelach — petne informacje
mozna znalez¢ w sekgji danych technicznych.

** Bezpieczne drukowanie maksymalnie 5 zadan przy uzyciu
pamieci RAM

Canon




Dane techniczne: seria imageRUNNER 1100

r
seriaimageRUNNER
1133

Typ urzadzenia

Dostepne funkcje
podstawowe

DANE TECHNICZNE
DRUKARKI
Szybkos¢ drukowania
Metoda drukowania

Rozdzielczos¢
drukowania

Wydruk dwustronny
Drukowanie z nosnikéw
pamieci

Wejscie papieru
(standardowo)

Wejscie papieru
(opgjonalnie)
Maksymalna wejsciowa
pojemnosc papieru
Pojemnos¢ wyjsciowa
papieru

Funkcje wykariczania
Obstugiwane typy
no$nikéw

Obstugiwane formaty
nosnikéw

Obstugiwana gramatura
nosnikéw

Jezyki drukarki

Czcionki

Kompatybilnos¢
z systemami
operacyjnymi

DANE TECHNICZNE
KOPIOWANIA
Szybkos¢ kopiowania
Czas uzyskania pierwszej
kopii (FCOT)
Rozdzielczo$¢ kopii
Kopiowanie wielokrotne
Zmniejszanie/
Powiekszanie

Inne funkdje

DANE TECHNICZNE
SKANOWANIA
Opdjonalnie/
Standardowo

~

Monochromatyczne, laserowe urzadzenie
wielofunkcyjne

imageRUNNER 1133:

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
imageRUNNER 1133A:

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie
imageRUNNER 1133if:

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie,
wysytanie i faksowanie

Do 33 s./min (A4)

Druk monochromatyczny przy uzyciu wiazki
laserowej

600 x 600 dpi, do 1200 x 1200 dpi (rozszerzenie)

Automatycznie

Obstugiwane nosniki pamieci: Pamie¢ USB
Obstugiwane typy plikéw: JPEG, TIFF
Kaseta na 500 arkuszy papieru
Wielofunkcyjna taca na 50 arkuszy

Kaseta na 500 arkuszy

1050 arkuszy

50 arkuszy (o gramaturze 60-89)

Grupowanie

Kaseta i kaseta Zwykly papier, papier

opcjonalna: z makulatury, ciezki papier,
papier typu bond

Taca Zwykly papier, papier

wielofunkcyjna: z makulatury, ciezki papier,
papier typu bond, folie,
etykiety, koperty

Kaseta i kaseta Ak, A5, B5, Legal, Letter,

opgjonalna: Executive
Taca A4, A5, BS, Legal, Letter,
wielofunkeyjna: Executive, Statements,

Envelope (COM10, Monarch,
DL, ISO-C5, ISO-B5), formaty
niestandardowe:
Szeroko$¢ 76-216 mm,
dtugos¢ 127-356 mm
Kaseta i kaseta 0d 60 do 128 g/m?
opcjonalna:
Podajnik reczny: 0d 60 do 190 g/m?
UFRII-LT (standardowo)
PCL5e/6 (standardowo w iR1133iF,
opgjonalnie w iR1133/A)
Emulacja PostScript Level 3
(opcjonalnie we wszystkich modelach)

Czcionki PCL: 93 Roman
Czcionki PS: 136 Roman
UFRII-LT: Windows® 2000, XP, Server

2003, Vista, Server 2008,
Windows 7, Server 2008 R2,
MAC 0S X (10.4.9 lub nowsze)
PCL: Windows 2000, XP, Server
2003, Vista, Server 2008,
Windows 7, Server 2008 R2
PS: Windows 2000, XP, Server
2003, Vista, Server 2008,
Windows 7, Server 2008 R2,
Mac OS X (10.4.9 lub nowszy)
Mac 0S 9.1 lub nowszy, Mac
0S X (10.2.8 lub nowszy),
Windows 2000, Server 2003,
Server 2008, XP, Vista, 7
Informacje o dostepnosci rozwiazar do drukowania
dziatajacych z innymi systemami i Srodowiskami,
w tym AS/400, UNIX, Linux i Citrix, mozna uzyskac
pod adresem http://software.canon-europe.com.
Niektdre rozwiazania sg odptatne.
Pliki typow urzadzeri SAP sa dostepne w witrynie
SAP Market Place.

PPD:

Do 33 kopii/min (A4)
Okoto 8 s lub mniej

Do 600 x 600 dpi
Do 99 kopii
25-400% co 1%

4 na 1, karta identyfikacyjna do kopiowania

Standardowo

( Typ

Obstugiwane formaty
nosnikéw

Obstugiwana gramatura
nosnikéw

Rozdzielczos¢
skanowania

Skanowanie dwustronne
Szybkos¢ skanowania

Metody skanowania

Dane techniczne
skanowania w trybie pull

DANE TECHNICZNE
WYSYLANIA
Opcjonalnie/
Standardowo

Rozdzielczos¢ wysytania

Miejsca docelowe
Ksiazka adresowa/
Numery szybkiego

wybierania

Formaty plikéw
Uniwersalne zestawy
funkgji wysytania
DANE TECHNICZNE
FAKSOWANIA
Opcjonalnie/
Standardowo
Szybkos¢ modemu
Rozdzielczos¢
faksowania

Pamiec faksu
Numery szybkiego
wybierania
Wybieranie grupowe/
Miejsca docelowe
Emisja sekwencyjna
Kopia zapasowa w
pamieci

Inne funkcje

OGOLNE DANE
TECHNICZNE
Czas rozgrzewania
Typ ztaczy

Protokoty sieciowe

Szybkos¢ procesora
Pamiec
Dysk twardy

imageRUNNER 1133: kolorowy, ptaski
imageRUNNER 1133A: kolorowy, pfaski i z
automatycznym dwustronnym podajnikiem
dokumentéw (DADF)

imageRUNNER 1133iF: kolorowy, ptaski i z
automatycznym dwustronnym podajnikiem
dokumentéw (DADF)

Ak, AS, Legal, Letter, formaty niestandardowe
(szer. x dt.): Maks. 215,9 mm x 355,6 mm,
min. 139,7 mmx 128 mm

Skanowanie 0Od 50 do 105 g/m?
Jjednostronne:

Skanowanie 0d 64 do 105 g/m?
dwustronne:

Skanowanie w trybie pull

Ptyta dociskowa: do 600 dpi w trybie
czarno-biatym i kolorowym

DADF: do 300 dpi w trybie czarno-biatym

i kolorowym

2-stronne na 2-stronne (automatycznie)
Jednostronne Skanowanie cz.-b. 600 dpi:
14 obrazéw/min (A4)
Skanowanie cz.-b. 300 dpi:
28 obrazéw/min (A4)
Skanowanie kolorowe 300 dpi:
9 obrazéw/min (Ak4)
Skanowanie cz.-b. 600 dpi:

7 obrazéw/min (A4)
Skanowanie cz.-b. 300 dpi:
10 obrazéw/min (A4)
Skanowanie kolorowe 300 dpi:
6 obrazéw/min (A4)

Funkcja wysyfania dostepna
tylko w modelu iR1133iF.
Skanowanie TWAIN w trybie
pull dostepne we wszystkich
modelach

Tak, we wszystkich modelach

Dwustronne

Skanowanie
w trybie push:
Skanowanie
w trybie pull:

Skanowanie do
pamieci USB:
TWAIN za posrednictwem oprogramowania
MF Toolbox

Windows 2000, Windows XP, Windows Server
2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows 7

Standardowo w iR1133iF. Nieobstugiwane

w modelach iR1133/A.

Ptyta/DADF: do 300 dpi w trybie czarno-biatym
i kolorowym

E-mail/PC (SMB)

Maks. 200

TIFF (cz.-b), JPEG, PDF, PDF kompaktowy
Nie

Standardowo w iR1133iF. Nieobstugiwane
w modelach iR1133/A.
Super G3 33,6 kb/s (do 3 s/strone’)

Standardowo: 200 x 100 dpi
Wysoka jakos¢: 200 x 200 dpi
Zdjecie: 200 x 200 dpi
Jakos¢ 200 x 400 dpi
superwysoka:

Jakos¢ 400 x 400 dpi

ultrawysoka:
Do 512 stron’
Maks. 200 (w tym 19 wybieranych 1 dotknieciem)

Maks. 199 pozycji/Maks. 199 miejsc docelowych

Maks. 201 lokalizacji
1 godz.

Przekazywanie fakséw, podwajny dostep,
zdalny odbidr, faks PC (tylko nadawanie)

Okoto 11 s lub mniej od wiaczenia

USB 2.0 Hi-Speed

TOBASE-T/100BASE-TX

Opcjonalna faczno$¢ bezprzewodowa 802.11b/g
1 x ztacze USB typu host (z przodu urzadzenia)
Opcjonalne dodatkowe ztacze USB typu host
do czytnika uniFLOW MiCARD (z prawej strony
urzadzenia)

TCP/IP (LPD/Port 9100, HTTP), SMB, SNMP v1,
WSD, IPv4/IPv6

300 MHz

256 MB (wspdtdzielona)

Nie (standard bezpiecznego drukowania

przy uzyciu pamieci RAM)

-

Panel sterowania

Wymiary z tacami (szer.
x gfeb. x wys.)

Miejsce na instalacje
(szer. x gteb. x wys.)

Cigzar

Zrédto zasilania
Zuzycie energii

Poziomy hatasu

Oprogramowanie
i zarzadzanie drukarka

Funkcje zabezpieczeri

MATERIALY
EKSPLOATACYJNE
Pojemniki z tonerem

DANE TECHNICZNE
PRODUKTOW
OPCJONALNYCH
Modut kasety

DODATKOWE
PRODUKTY
OPCJONALNE
Dodatkowe produkty
opcjonalne

S-wierszowy, pod$wietlany, monochromatyczny
wyswietlacz LCD

iR1133 (model z piyta dociskowa):

450 x 472 x 413 mm/450 x 472 x 550 mm
(z opcjonalna kaseta)

iR1133A/iF (modele z podajnikiem
automatycznym):

450 x 472 x 465 mm/450 x 472 x 603 mm
(z opcjonalna kaseta)

IR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 mm

(z dofaczona opcjonalna kaseta na papier)
iR1133: 450 x 1044 x 721 mm

(z dofaczona opcjonalna kaseta na papier)
iR1133iF: Ok. 20,7 kg

(21,5 kg z pojemnikiem poczatkowym)
iR1133A: Ok. 20,5 kg

(21,3 kg z pojemnikiem poczatkowym)
iR1133: 0k. 18,3 kg

(19,1 kg z pojemnikiem poczatkowym)
220-240V (+10%), 50/60 Hz (+2 Hz)

Maksimum: | okoto 1200 W
Tryb gotowosci: Okoto 9 W
Tryb uspienia: Okoto 2,5W

Typowe zuzycie 1,3 kWh we wszystkich
energii elektrycznej modelach

(TEQ):

Cisnienie

akustyczne?

Aktywnosc: 70,6 dB lub mniej
Tryb gotowosci: 43 dB lub mniej

IWMC - scentralizowane zarzadzanie drukarka
Kompatybilnos¢ z ustuga eMaintenance -
umozliwia odczyt licznikéw, automatyczne
zarzadzanie materiatami eksploatacyjnymi

i zdalng diagnostyke

Instalator urzadzenia NetSpot

MF Toolbox

Zdalny interfejs uzytkownika (Remote User
Interface, RUI)

Zarzadzanie identyfikatorami dziatow

Klient logowania urzadzenia uniFLOW -
wbudowana kompatybilnosc¢ z rozwiazaniem
uniFLOW

Filtrowanie adreséw IP/MAC, identyfikator dziatu,
bezpieczne drukowanie (przy uzyciu pamieci RAM).
Proste zwalnianie wydrukéw za posrednictwem
uniFLOW (opcjonalnie)

TONER C-EXV40 (6000 stron®)
W komplecie pojemnik startowy (2200 stron®)

Nazwa: Modut kasety Canon Z1
Wymiary: 450 x 472 x 138 mm
Waga: Ok. 5,2 kg

Zestaw PS Printer Kit AP1

Zestaw PCL Printer Kit AP1

Modut tacznosci bezprzewodowej C1

Zestaw do drukowania kodéw kreskowych E1:
umozliwia drukowanie kodéw kreskowych przy
uzyciu technologii Jet Caps

Zestaw montazowy MICARD A1: do czytnika
uniFLOW MiCard, dodaje jedno gniazdo USB

Z prawej strony urzadzenia

Czytnik kart do kopiowania Canon F1: system
fizycznej kontroli dostepu, ktdry umozliwia dostep
tylko upowaznionym uzytkownikom

Zestaw montazowy czytnika kart G1: zestaw
montazowy do Czytnika kart F1

Zestaw interfejsu do kontroli kopiowania C1:
do rozwigzari na monety

Modut kasety Canon Z1: dodatkowa kaseta na
500 arkuszy

Cokét: cokét mozna umiesci¢ pod standardowym
lub opcjonalnym modutem kasety w celu
podniesienia urzadzenia wolnostojacego

PRZYPISY

[1] Na podstawie tabeli normy ITU-T nr 1
[2] Deklarowana emisja hatasu zgodnie z norma ISO 7779

(3] Przy pokryciu 6%

Niektdre obrazy stanowia symulacje, majaca na celu uzyskanie przejrzystosci
reprodukgji. Wszystkie dane sa oparte na standardowych metodach
testowania firmy Canon. Niniejsza ulotka i dane techniczne produktu zostaty
opracowane przed datg wprowadzenia produktu na rynek. Ostateczne dane
techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. ™ i ®: Wszystkie nazwy
firm i/lub produktéw sa znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi odpowiednich producentéw na rynkach i/lub w krajach,

w ktdrych sa obecni.

Microsoft, Windows i Windows Vista sa zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i innych

J

krajach.
J )
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