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Kompaktowe i niezawodne
urzgdzenia wielofunkcyjne
do monochromatycznego
druku na arkuszach A4

Te solidne wielofunkcyjne urzgdzenia
obstugujgce format A4 sg przeznaczone
dla firm zwracajgcych uwage na

koszty i potrzebujgcych wydajnego
rozwigzania do szybkiego druku
monochromatycznego. Dzieki
kompaktowej konstrukcji doskonale
nadaje sie do matych biur.

Usprawnione obiegi dokumentéw
« Szybkie i niezawodne dziatanie, 35 str./min

« Pojemnos¢ zasobnikéw wynoszaca do 1100
arkuszy sprzyjajaca intensywnej pracy matych
grup roboczych w organizacjach o dowolnej
wielkosci

« Funkcja automatycznego drukowania
dwustronnego pomagajgca zwiekszac¢ wydajnosdé
i oszczedzad papier

» tatwa obstuga przy uzyciu intuicyjnego,
5-wierszowego wyswietlacza z podswietleniem

« tatwe skanowanie i wysytanie dokumentow
bezposrednio do wielu miejsc docelowych
w roznych formatach, w tym PDF z mozliwoscia
wyszukiwania zawartosci

» Liczne funkcje mobilnego drukowania
i skanowania, a takze mozliwosé bezposredniego
skanowania do pamieci USB lub drukowania z niej

mmmmmmmmmmm
sssss

Sprawne zarzadzanie urzadzeniami

Zwarta konstrukcja pozwalajgca zaoszczedzié
miejsce

Bezproblemowa integracja dzieki obstudze
standardéw branzowych i sieciowych, takich
jak PCL i Adobe® PostScript® 3™

tatwe administrowanie dzieki
zautomatyzowanym odczytom licznikéw,
zarzadzaniu materiatami eksploatacyjnymi
i zdalnej diagnostyce

Sprawne konfigurowanie, zarzgdzanie

i uaktualnianie urzadzen (zaréwno pojedynczych,
jak i wiekszej grupy) przy uzyciu narzedzi firmy
Canon do zarzadzania drukiem i urzgdzeniami

Kroétszy czas przestojow dzieki tatwemu
zarzadzaniu i konstrukcji zmniejszajacej zakres
prac konserwacyjnych

DRUKOWANIE KOPIOWANIE

FAKSOWANIE SKANOWANIE
Tylko w modelu
imageRUNNER 1435iF
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Kompaktowe i niezawodne urzadzenia
wielofunkcyjne do monochromatycznego
druku na arkuszach A4

Kontrola kosztéw

- Kompaktowe urzgdzenia wyposazone w wiele
funkcji — drukowanie, kopiowanie, skanowanie
i faksowanie* w jednym
(*faks jest dostepny tylko w modelu
imageRUNNER 1435iF)

- Niedrogie, niezawodne drukowanie dzieki
technologii osobnego tonera i bebna

» Mozliwos¢ ograniczania dostepu do funkgcji
i konfigurowania limitéw na podstawie
identyfikatora dziatu

» Opcja wyswietlania raportéow dotyczacych
poszczegdlnych uzytkownikdw, a takze $ledzenia
i naliczania optat za okreslone zadania drukowania
wedtug poszczegodlnych osdb, dziatéw, lokalizacji
i projektéw. Pozwala na to zgodnos¢ z wielokrotnie
nagradzanym oprogramowaniem uniFLOW

« Urzadzenie zaprojektowano tak, aby zmniejszydé
catkowity koszt druku. W tym celu opracowano
funkcje zmniejszajgce obcigzenia administracyjne
i usprawniajgce obieg dokumentdéw

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Bezpieczne informacje poufne

« Poufne informacje mogg byc¢ chronione przy
uzyciu zestawu standardowych funkgciji, takich
jak bezpieczne drukowanie, kontrola dostepu na
podstawie identyfikatora dziatu oraz ograniczenia
uzytkowania

- Dodatkowe opcje zabezpieczerh umozliwiajag
kontrole dostepu poszczegdlnych uzytkownikdw
obejmujaca catg flote urzadzen, tworzenie raportéw
dla poszczegdlnych osdb oraz uwierzytelnianie za
pomocga czytnika kart

» Urzadzenia obstuguja standardowe protokoty
zabezpieczen sieci, takie jak IP Sec i IEEE 802.1X

Ochrona srodowiska
« Zgodnos$¢ z normami ENERGY STAR® i Blue Angel

» Niski wskaznik typowego zuzycia energii
elektrycznej (TEC)

« Zuzycie energii na poziomie maks. 2 W w trybie
uspienia

« Do produkcji uzyto bioplastikdw i plastikow
pochodzgcych z recyklingu

Gtowne opcje konfiguracji modeli imageRUNNER 1435i, 1435iF

Urzadzenie gtéwne

Podajnik kasetowy AC1

i

Zwykta podstawa G1

Podajnik kasetowy
AC1i zwykta
podstawa — G1

Canon



Dane techniczne

Typ urzadzenia

Dostepne funkcje
podstawowe

DANE TECHNICZNE
DRUKARKI

Szybkos$¢ drukowania

Technologia drukowania
Rozdzielczos¢ drukowania
Drukowanie dwustronne

Drukowanie bezposrednie

Drukowanie z urzadzen
mobilnych, urzadzen
potaczonych z Internetem
i ustug w chmurze

Podajniki papieru
(standard)

Podajniki papieru (opcja)

Maksymalna wejsciowa
pojemnosé papieru

Pojemnosé tac
odbiorczych

Funkcje wykafhiczania

Obstugiwane typy
nosnikéw

Obstugiwane formaty
nosnikéw

Obstugiwana gramatura
nosnikéw

Jezyki opisu strony
Czcionki

Kompatybilnosé
z systemami operacyjnymi

DANE TECHNICZNE
KOPIOWANIA

Szybkosé kopiowania

Czas uzyskania pierwszej
kopii (FCOT)

Rozdzielczo$é¢ kopiowania
Kopiowanie wielokrotne

Pomniejszanie/
powiekszanie

Monochromatyczne, laserowe urzadzenie wielofunkcyjne
A4 (standardowo skaner, drukarka)

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysytanie
(imageRUNNER 1435i)

Standardowo drukowanie, kopiowanie, skanowanie,
wysytanie i faksowanie (imageRUNNER 1435iF)

35 str./min (A4, jednostronne),
15 str./min (A5, jednostronne)',
18 str./min (A4, dwustronne)

Druk przy uzyciu wigzki laserowej
600 x 600 dpi
Automatyczne (standardowo)

Drukowanie bezposrednie z pamieci USB
Obstugiwane typy plikow: JPEG, TIFF, PDF

Do drukowania z urzadzern mobilnych i potgczonych
z Internetem stuzy wiele dostepnych rozwiazan. Wiecej
informacji mozna uzyskac od przedstawiciela handlowego.

1kaseta na 500 arkuszy (80 g/m?), podajnik
wielofunkcyjny na 100 arkuszy (80 g/m?)

1x kaseta na 500 arkuszy (80 g/m?)
(podajnik kasetowy AC1T)

100 arkuszy (80 g/m?)

100 arkuszy (80 g/m?)

Standardowo: Sortowanie, grupowanie

Kasety:

Cienki papier, zwykty papier, papier z makulatury, papier
kolorowy, papier o wysokiej gramaturze

Podajnik wielofunkcyjny:
Cienki papier, zwykty papier, papier z makulatury, papier

kolorowy, papier o wysokiej gramaturze, papier typu bond,

folie, etykiety, koperty (No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5,
DL)

Kasety z papierem: A4

Podajnik wielofunkcyjny:

Format standardowy: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive,

Statement, koperty (nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5,DL)
format niestandardowy (76 do 216 mm x 127 do 356 mm)

Kasety: Od 64 do 90 g/m?
Podajnik wielofunkcyjny: Od 60 do 128 g/m?
Wydruk dwustronny: Od 64 do 105 g/m?

UFRII, PCL5/6, Adobe PostScript Level 3

Czcionki PCL: 93 czcionki Roman, 10 Bitmap, 2 OCR
Czcionki PS: 136 czcionek Roman

UFRII: Server 2003/ Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/
Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 lub nowszy)

PCL: Server 2003/ Vista/Server 2008/Windows 7/
Server 2008 R2/Windows 8/Windows 8.1/Server 2012/
Server 2012 R2

PS: Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/

Server 2008 R2/Windows8/Windows 8.1/Server 2012/
Server 2012 R2, MAC OS X (10.5.8 lub nowszy)

PPD: MAC OS 9.1 lub nowszy, MAC OS X (10.3.9 lub
nowszy), Windows XP/Windows Vista/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1

Informacje o dostepnosci rozwigzan do drukowania
dziatajacych z innymi systemami i sSrodowiskami, w tym
AS/400, UNIX, Linux i Citrix, mozna uzyskac¢ pod adresem
http://software.canon-europe.com. Niektére rozwigzania
sg odptatne.

Pliki typow urzadzen SAP s3g dostepne w witrynie

SAP Market Place.

Zobacz podane szybkosci drukowania
7,9 s (podajnik DADF)

600 x 600 dpi
Do 999 kopii

Zmiana wielkosci obrazu: 25-400% co 1%.
Staty wspotczynnik zmiany wielkosci obrazu: 25%, 50%,
70%,100%, 141%, 200%, 400%

DANE TECHNICZNE
SKANOWANIA
Opcjonalnie/standardowo
Obstugiwane formaty
nosnikéw

Obstugiwana gramatura
nosnikéw

Rozdzielczo$¢ skanowania

Skanowanie dwustronne

Szybkos$¢ skanowania

Metody skanowania

Dane techniczne
skanowania w trybie pull

DANE TECHNICZNE
FUNKCJI WYSYLANIA

Opcjonalnie/standardowo
Rozdzielczo$é¢ wysytania
Miejsca docelowe

Ksigzka adresowa/numery
szybkiego wybierania

Formaty plikéw

Opcjonalne uniwersalne
zestawy funkcji wysytania

DANE TECHNICZNE
FAKSU

Opcjonalnie/standardowo

Szybkosé modemu

Rozdzielczos¢ faksowania

Pamiec faksu

Numery szybkiego
wybierania

Wybieranie grupowe/
miejsca docelowe

Rozsytanie sekwencyjne
Kopia zapasowa

Inne funkcje

OGOLNE DANE
TECHNICZNE

Czas rozgrzewania

Wychodzenie z trybu
uspienia

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Standardowy (DADF, 50 arkuszy)
A4, B5, B6, Legal, Letter

Skanowanie jednostronne: 50 do 105 g/m? (DADF)
Skanowanie dwustronne: 64 do 105 g/m? (DADF)

Skanowanie monochromatyczne: 300 x 300 dpi,
300 x 600 dpi
Skanowanie w kolorze: 300 x 300 dpi, 300 x 600 dpi

2-stronne na 2-stronne (automatycznie)

Jednostronne skanowanie monochromatyczne:

28 obr./min (A4, 300 x 300 dpi),

Monochromatyczne, dwustronne: 10 obr./min

(A4, 300 x 300 dpi)

Jednostronne skanowanie w kolorze: 10 obr./min

(A4, 300 x 300 dpi),

Kolorowe, dwustronne: 6 obr./min (A4, 300 x 300 dpi)

Skanowanie w trybie push: Funkcja wysytania w kolorze jest
dostepna standardowo w obu modelach

Skanowanie w trybie pull: Skanowanie w trybie pull TWAIN/
WIA jest dostepne w obu modelach

Skanowanie do pamieci USB: dostepne w obu modelach
Skanowanie do urzadzen mobilnych i potaczonych

z Internetem: do skanowania do urzadzen mobilnych

i urzadzen potaczonych z Internetem dostepne sa rézne
rozwiazania, ktére mozna dobrac stosownie do wtasnych
wymagan.

Wiecej informacji mozna uzyskac od przedstawiciela
handlowego

Skanowanie TWAIN/WIA w trybie pull

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Skanowanie na komputerach Mac (tylko TWAIN)
Mac OS X 10.5.8 lub nowszy

*Sterowniki sa dostepne na stronie
http://software.canon-europe.com.

Standardowo w obu modelach
300 x 300 dpi
Poczta e-mail, komputer (SMB, FTP)

LDAP (wyszukiwanie w maks. 50 pozycji), lokalna (maks.
300 pozycji, w tym 281 numerodw szybkiego wybierania)

SMB/FTP: JPEG, TIFF, PDF, kompaktowy PDF, PDF
z funkcjg wyszukiwania

Poczta e-mail: PDF, kompaktowy PDF, PDF z funkcja
wyszukiwania

Zestaw funkcji zabezpieczen wysytania plikow PDF
E1@E: Wysytanie szyfrowanych plikéw PDF i dodawanie
podpiséw cyfrowych urzadzenia do plikéw PDF

Standardowo w modelu imageRUNNER 1435iF/brak
w modelu imageRUNNER 14 35i

Super G3 33,6 kb/s (do 3 s/str.)

Standardowa: 200 x 100 dpi
Wysoka: 200 x 200 dpi
Superwysoka: 200 x 400 dpi
Ultrawysoka: 400 x 400 dpi

Do 512 stron?
Maks. 281

Maks. 199 numerow

Maks. 310 adresow
Tak

Przekazywanie faksow, podwadjny dostep, faks PC (tylko
nadawanie)

Okoto 20 s od wtaczenia zasilania

Do 7,8 sekund

Canon



Dane techniczne

Typ ztaczy

Protokoty sieciowe

Pamiegé

Panel sterowania

Wymiary (szerokos¢ x
gtebokosé x wysokosé)

Powierzchnia montazowa
(szerokos¢ x gtebokos¢é)

Waga
Srodowisko pracy

Zasilanie

Pobér mocy

Poziomy hatasu
Cisnienie akustyczne®
(poziom odniesienia,
LpAm, na stanowisku
obserwatora)

Zarzadzanie drukarka

& Maintenance

ENERGY STAR

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa NV, 2015

USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T,
1x host USB (z przodu), 1 x host USB (z tytu),

1x urzadzenie USB

Zalecane rozwigzanie bezprzewodowe to Silex
SX-BR-4600WAN. Wiecej informacji mozna uzyskac
pod adresem www.silex-europe.com

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP),
IPX/SPX (NDS, Bindery)
*Obstuga protokotow IPv4 i IPv6

512 MB (RAM)

5-wierszowy, monochromatyczny wyswietlacz LCD
z podswietleniem

Standardowo:

545 x 457 x 475,3 mm

Z opcjonalnym podajnikiem kasetowym ACT:
545 x 457 x 605,3 mm

7721 mm x 939,6 mm (jednostka gtdwna + otwarty
podajnik wielofunkcyjny + otwarta kaseta)

Okoto 23,7 kg (z tonerem)

Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)
Wilgotnosé: 20 do 80% wilgotnosci wzglednej (bez
kondensaciji)

220-240 V (#10%), 50/60 Hz (+2 Hz), 3,7 A

Maksimum: okoto 1,5 kW

W trybie gotowosci: okoto 15 W

W trybie uspienia: okoto 2,0 W lub mniej®

Czas przejscia do trybu uspienia:

min. 180 s/domysInie 300 s

Tryb wytaczenia: 0,1 W lub mniej

Czas przejscia do trybu wytaczenia:

domyslnie 4 godz. (tylko imageRUNNER 1435i)
Wskaznik typowego zuzycia energii elektrycznej (TEC)*:
1,9 kWh lub mniej

Cisnienie akustyczne:

Podczas dziatania: 55,2 dB

W trybie gotowosci: ponizej poziomu styszalnosci (mniej
niz 30 dB)

eMaintenance: wbudowany system RDS umozliwia

$Swiadczenie zdalnych ustug eMaintenance, takich jak

odczyt licznikdéw, automatyczne zarzadzanie materiatami

eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.
bud godnosé z oprogr uniFLOW:

na potrzeby integracji z platforma zarzadzania wydrukami

uniFLOW firmy Canon.

iW Management Console: Oprogramowanie serwerowe

do scentralizowanego zarzadzania grupa urzadzen

(obejmuje monitorowanie materiatéw eksploatacyjnych,

monitorowanie stanu i alerty, dystrybucje ksigzek

adresowych, konfiguracje, oprogramowanie uktadowe,

odczyt licznikow i raportowanie oraz zarzadzanie

sterownikami i zasobami)

System zdalnego oprogramowania uktadowego

(GDLS): umozliwia zdalna dystrybucje oprogramowania

uktadowego

Zdalny interfejs uzytkownika (RUI): interfejs dostepny

w przegladarce internetowej, umozliwiajacy zdalne

zarzadzanie i kontrole nad kazdym urzadzeniem

Canon Driver Configuration Tool (dostarczane w ramach

ustugi): narzedzie umozliwiajace zmiane domysinych

ustawien fabrycznych sterownikéw drukarki Canon.

il oo SUPER
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Adobe’ PostScript’3

SAPr Printer Vendor
Solution

Canon Polska Sp. z o.0.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

tel. +48 22 430 60 00

canon.pl

Funkcje zabezpieczen

MATERIALY
EKSPLOATACYJNE

Pojemnik z tonerem

DANE TECHNICZNE
OPCJI

Podajnik kasetowy

Akcesoria sprzetowe

Akcesoria sterownika druku

Inne opcje

Akcesoria do
zabezpieczenia
dokumentéw

Przypisy

imageRUNNER 1435i, 1435iF

Standardowo:

filtrowanie adreséw IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0,

IEEE 802.1X, Secure Print, identyfikator dziatu
Opcjonalnie:

Zestaw funkcji zabezpieczen wysytania plikow PDF ET@E

Czarny toner C-EXV 50 (wydajnosé: 17 600 w czerni)®

Nazwa: Podajnik kasetowy AC1

Opis: Opcjonalny podajnik kasetowy o pojemnosci

500 arkuszy papieru. Podnosi pojemnosc kaset do

1100 arkuszy.

Wymiary (szer. x gteb. x wys.): 520 x 451 x 155 mm

Waga: okoto 5 kg

Zwykta podstawa G1 umozliwiajgca ustawienie urzadzenia
na podtodze

SEUCHAWKA K1 (tylko do imageRUNNER 1435iF,
niedostepna w Wielkiej Brytanii i Afryce Potudniowej)
ZESTAW DO DRUKOWANIA KODOW KRESKOWYCH
DI@E: Umozliwia drukowanie kodow kreskowych przy
uzyciu technologii Jet Caps.

Beben C-EXV 50: beben do druku monochromatycznego
o wydajnosci 35 500 stron

Zestaw funkcji zabezpieczen wysytania plikow PDF
ET@E: Wysytanie szyfrowanych plikow PDF i dodawanie
podpisow cyfrowych urzadzenia do plikéw PDF

M Dwustronne drukowanie w formacie A5 nie jest obstugiwane.

(21 W oparciu o karte testowa standardu ITU-T nr 1.

(31 Zuzycie energii na poziomie 2 W w trybie uspienia moze nie by¢ mozliwe w kazdych
okolicznosciach. Niektore konfiguracje sieciowe i opcje moga uniemozliwié
przechodzenie do trybu gtebokiego uspienia. Wiecej informacji mozna znalez¢

w instrukcji obstugi.

I Wskaznik typowego zuzycia energii (TEC) odpowiada typowemu zuzyciu energii przez
produkt w ciggu 1tygodnia zmierzonemu w kilowatogodzinach (kWh). Metodologia testu
zostata okreslona przez Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

51 Deklarowany poziom hatasu zgodnie z norma ISO 7779.

61 Przy pokryciu 6% (A4).

Standardowe wytaczenia odpowiedzialnosci

Wszystkie dane techniczne moga ulec
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