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ineo 25e
Druk monochromatyczny z szybkością 25 str./min.



Kompaktowa 
wygoda

– idealna dla Twojego biura 
Jeżeli poszukujesz niewielkiego, wygodnego i prostego w obsłudze urządzenia, które umożliwia 

drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie, najlepszym rozwiązaniem będzie oferowane 

przez Develop ineo 25e. To wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne nadaje się doskonale 

do pracy w małych zespołach we wszystkich rodzajach firm.

Prostota obsługi
Obsługa wielu biurowych urządzeń 
wielofunkcyjnych to niejednokrotnie prawdziwa 
udręka - skomplikowane menu, zbyt wiele 
przycisków, małe wyświetlacze. W przypadku 
ineo 25e jest inaczej. Ten wydajny system 
oferuje wszystkie potrzebne funkcje tworzenia 
dokumentów zachowując jednocześnie prostotę 
obsługi. Wyświetlacz o przekątnej 5,7" jest 
duży i czytelny. Menu i przyciski obsługuje 
się intuicyjnie. Standardowe menu można 
dostosować tak, aby mieć zawsze szybki i prosty 
dostęp do często używanych funkcji. Ponadto 
kilka użytecznych ustawień, takich jak np. 
kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych 
(dwustronne kopiowanie dowodu osobistego 
na jednej stronie) oszczędza czas i wysiłek.

Twoje korzyści 
•	 Nie tracisz czasu na naukę obsługi urządzenia 
•	 Szybsze drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

i faksowanie - zwiększona wydajność
•	 Więcej czasu na właściwą pracę

ineo 25e z podajnikiem papieru (PF-508), dużą podstawą 

(SCD-26L) i zewnętrznym separatorem prac (JS-604) 



PS-505
Kontroler 
druku PS

JS-604
Zewnętrzny 
separator prac

EM-905
Karta SD dla PCL 
Bezpośredni 
druk PDF

MC-901
Licznik mechaniczny

EH-C591
Zewnętrzny moduł 
zszywający

PF-508
Kaseta na papier

PF-508
Kaseta na papier

PF-508
Kaseta na papier

SX-BR-4600
Bezprzewodowy LAN

MK-736
Uchwyt do 
montażu terminala 
zewnętrznego

BC-904
Druk kodów 
kreskowych 
i czcionek OCR

PS-506
Kontroler druku PS z opcją 
drukowania kodów kreskowych 
i czcionek OCR

SCD-26S
Podstawa pod urządzenie - mała

SCD-26L
Podstawa pod urządzenie - duża

Oszczędzające miejsce  
rozwiązanie 4 w 1
Nadal używasz różnych urządzeń do tworzenia 
dokumentów? To rozwiązanie 4 w 1 jest 
alternatywą, która pozwoli zaoszczędzić miejsce 
i czas. ineo 25e umożliwia drukowanie i kopiowanie 
z szybkością 25 stron A4 na minutę, oferuje różne 
funkcje skanowania (takie jak dwustronny podajnik 
dokumentów), pełni funkcję wygodnego faksu 
i obsługuje wszystkie funkcje sieciowe.

Twoje korzyści 
•	 Wszystko w jednym: drukowanie, kopiowanie, 

skanowanie, faksowanie
•	 Wielofunkcyjność oszczędzająca koszty i miejsce
•	 Taka sama zasada działania w przypadku 

drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania 

Wystarczająca ilość papieru 
na wszystkie potrzeby
W mniejszych urządzeniach wielofunkcyjnych 
mających wielu użytkowników szybko kończy 
się papier. W ineo 25e jest inaczej. Konfigurację 
standardową z podajnikiem na 500 arkuszy 
oraz podajnikiem bocznym na 100 arkuszy, dla 
nośników specjalnych, można rozbudować do 
pojemności 2 100 arkuszy papieru z pięciu źródeł. 

Twoje korzyści 
•	 Rzadsze uzupełnianie papieru
•	 Brak czasochłonnych przerw w obiegu 

dokumentów
•	 Wygodne rozwiązanie do równoczesnego 

przechowywania różnych nośników, 
np. kopert, grubszego papieru itp.

Inteligentne rozwiązania 
na wyjściu
Urządzenia wielofunkcyjne potrafią wprowadzić 
zamieszanie w dużych biurach. Często bowiem 
na tacy odbiorczej mieszają się różne wydruki, 
kopie i faksy wielu użytkowników. Co więcej, 
może się nawet zdarzyć, że dokument poufny 
trafi w niepowołane ręce. ineo 25e oferuje szereg 
inteligentnych rozwiązań wyjściowych, pozwalają 
zapobiec takim problemom. Na przykład 
dodatkową tacę odbiorczą można przeznaczyć 
tylko dla faksów lub kopii, a funkcja bezpiecznego 
druku chroniona hasłem zapewnia, że dokumenty 
poufne trafią do właściwej osoby.

Twoje korzyści 
•	 Brak czasochłonnego poszukiwania właściwego 

dokumentu 
•	 Ochrona hasłem dokumentów poufnych
•	 Wygoda zamiast chaosu



Pamięć
512 MB (współdzielona przez wszystkie funkcje 
urządzenia)

Rozdzielczość
600 x 600 dpi 

Funkcje kopiowania
Kopiowanie dwustronne, sortowanie elektroniczne, 
odwracanie kopii, kopia 2 na 1, kopia 4 na 1, 
kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych, 
formaty użytkownika

Specyfikacja faksu
Standard
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Szybkość transmisji
33,6 kbps/ECM, < 2 sek. ITU-Nr 1

Pamięć faksu
512 MB (współdzielona przez wszystkie funkcje 
urządzenia)

Funkcje faksu 
Nadawanie, odpytywanie, przesunięcie czasowe, 
przekazywanie faksu, odbiór do pamięci, odbiór 
w trybie dwustronnym, wysyłanie/odbieranie PC-Fax, 
nadawanie/przekazywanie PC-Fax

Opcje
>	 podajnik na 500 arkuszy (A5/A4; 60-90 g/m2)
>	 Kontroler PS3
>	 Druk czcionek kodów kreskowych i OCR
>	 Kontroler PS3 + druk czcionek kodów kreskowych i OCR
>	 Karta SD 1 GB 
>	 Zewnętrzny separator prac
>	 Podstawa pod urządzenie - mała
>	 Podstawa pod urządzenie - duża
>	 Uchwyt do montażu terminalu zewnętrznego
>	 Adapter WLAN
>	 Zewnętrzny moduł zszywający
>	 Licznik mechaniczny

Aplikacje i rozwiązania
> 	Enterprise Device Manager
> 	convert+share
> 	store+find

 

ineo 25e
Dane ogólne
Typ urządzenia
System typu desktop (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania 
>	 A4
Maks. 25 str./min.

Proces drukowania
LED

Półtony 
256

Podajnik papieru  
>	 Standard: 600 arkuszy, maks. 2 100 arkuszy
>	 Podajnik uniwersalny na 500 arkuszy  
	 (A5-A4, 60-90 g/m2)
>	� 100 arkuszy z podajnika bocznego (A6-A4, 60-160 g/m2) 

dla papieru standardowego, kopert, OHP

Format papieru  
Maks. 216 x 356 mm

Pole zadruku  
206 x 346 mm

Czas oczekiwania na pierwszą kopię/wydruk
Poniżej 12 sekund

Wymiary (S x W x G)
520 x 509 x 513 mm (samo urządzenie)

Waga
Ok. 24,1 kg (bez urządzeń dodatkowych/materiałów 
eksploatacyjnych)

Zasilanie  
220-240 V / 50 Hz

Specyfikacja drukarki
Kontroler 
Standard: wbudowany kontroler GDI i PCL  
z procesorem 366 MHz 
Opcja: kontroler PostScript 3 

Pamięć  
512 MB (współdzielona ze wszystkimi funkcjami 
urządzenia) + karta SD 128 MB 

Rozdzielczość
Maks. 600 x 600 dpi

Protokoły sieciowe
TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emulacja
Standard: GDI i PCL  
Opcja: PostScript 3

Interfejsy
USB 2.0, pamięć USB, Ethernet 10/100 BaseTX

Sterowniki
Windows XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64, 
Windows Server 2003/2008/2008 x64/2008 R2 x64/2012 
x64, Mac OS 10.x, Unix, Linux, Citrix, SAP, AS/400

Funkcje drukowania
Druk dwustronny, okładki, sortowanie elektroniczne, 
regulacja gęstości, tryb oszczędzania tonera, 
druk n-up, znak wodny (tylko PCL, PostScript3), 
bezpieczny wydruk 

Specyfikacja skanera
Tryby skanowania
Skanowanie do email/FTP/SMB, skanowanie 
sieciowe Twain, skanowanie do USB

Rozdzielczość
Maks. 600 dpi

Szybkość skanowania
Maks. 27 oryginałów/min. w kolorze (A4)  
Maks. 40 oryginałów/min. czarno-białych (A4)

Format oryginałów 
Maks. A4

Formaty plików  
PDF, szyfrowany PDF, TIFF, JPEG

Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów 
maks. 1 030 

Specyfikacja kopiarki
Podajnik dokumentów
> Automatyczny podajnik dwustronny (w standardzie) 
> 80 arkuszy 80 g/m2, maks. 128 g/m2 
> A5 do A4

Ilość kopii
1-99

Powiększenie
25-400% w odstępach 1%

Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4
5 sekund

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące pojemności papieru podajnika dokumentów, 

akcesoriów wykańczających oraz kaset na papier dotyczą papieru o gramaturze 80 g/m2. O ile nie 

zaznaczono inaczej, wszystkie dane dotyczące szybkości drukowania, skanowania lub faksowania 

dotyczą papieru w formacie A4 o gramaturze 80 g/m2. 

Wszystkie dane odnoszące się do gramatury papieru dotyczą nośników zalecanych przez firmę 

Konica Minolta. Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach 

dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Develop oraz ineo są zastrzeżonymi znakami handlowymi, których właścicielem jest Konica 

Minolta Business Solutions Europe GmbH. 

Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub 

znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli co niniejszym zostaje uznane. 
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